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	 Antény, za�ízení s širokopásmovými kabely, vysíla�e a p�ijíma�e, videosystémy		

	 rozhraní/signál	 montá�	 technika 	 chrán�né	 frekven�ní	 t�ída svodi�e	 p�ep��ová	 kat. �.	 strana
	 	 prost�edí	 p�ipojení	 �íly	 pásmo	 	 ochrana		  v kat.

									        KK2009CZ

	 UMTS	 	 BNC	 1	 dc – 4GHz	 	 	 929 042	 32

		  	 konektor N	 1	 dc – 5,8 GHz	 	 	 929 044	 32

		  	 konektor N	 1	 dc – 2,5 GHz	 	 	 929 045	 32

		  	 konektor 7/16	 1	 dc 806 – 2200 MHz	 	 	 929 046	 32

		  	 konektor 7/16	 1	 880 – 2200 MHz	 	 	 929 048	 32	

	 WLAN (pásmo 5 GHz)	 	 konektor N	 1	 dc – 5,8 GHz	 	 	 929 044	 32	

		  	 konektor N	 1	 2,0 –6,0 GHz	 	 	 929 059	 32

	 WiMax	 	 konektor N	 1	 2,0 –6,0 GHz	 	 	 929 059	 32

	 WLAN (pásmo 2,4 GHz)	 	 BNC	 1	 dc – 4 GHz	 	 	 929 042	 32

		  	 konektor N	 1	 dc – 5,8 GHz	 	 	 929 044	 32

	 Video (koax)	 	 BNC	 1	 dc – 300 MHz	 	 	 929 010	 30

		  	 BNC	 1	 0 – 300 MHz	 	 	 909 710 / 111	 31

	 Video (2drát)	 	 šroubové svorky	 4	 dc – 100 MHz	 	 	 920 370 + 920 300	 23-24

		  	 RJ45	 8	 dc – 250 MHz	 	 	 929 100 / 110	 30

		  	 RJ45	 8	 dc – 250 MHz	 	 	  929 121	 30

		  	 šroubové svorky	 2	 dc – 100 MHz	 	 	 920 310 + 920 300	 23

		  	 RJ45	 4		  	 	 909 321	 38

	 TV	 	 konektor F	 1	 dc, 5 – 3000 MHz	 	  	 909 703	 31

		  	 konektor F	 1	 dc – 2400 MHz	 	  	 909 704	 31

		  	 konektor F	 1	 dc, 5 – 2400 MHz	 	  	 909 705	 31

		  	 konektor IEC/F	 1	 dc – 2400 MHz	 	 	 909 300	 38

Joker activSense®

BLITZDUCTOR® XTU
Univerzální svodi� bleskových proud� a p�ep�tí s technologií activSense ®
�t Automaticky rozezná velikost p�ipojeného provozního nap�tí.
�t Optimáln� p�izp�sobí ochranou úrove� práv� p�ilo�enému nap�tí.

Pou�ití:
�t Univerzální pou�ití ve velké v�tšin� aplikací informa�ních technologií.
�t Ideální pro telekomunikace, sb�rnicové systémy a MaR

�	Jmenovitý proud procházející svodi�em je omezen na 100 mA, a proto je vhodný pro 
v�tšinu informa�n�-technických aplikací.  V n�kterých aplikacích, ve kterých se signální 
vedení vyu�ívá zárove� k napájení, m��e proud p�esáhnout hodnotu 100 mA.

�	Svodi� p�enáší všechny signály s frekvencí do 25 MHz.
�	Svodi� je pou�itelný ve sb�rnicových systémech na bázi rozhraní RS485 resp. RS422 

(nepodporuje RS232).

Další detaily naleznete v katalogu UE 2010 na stran� 181. 
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