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podpůrná trubka Al
Ø 50 x 4 mm

např.
vodič HVI® I 
v podpůrné trubce
kat. č. 819 320
L = 3200 mm

podpůrná trubka GFK
Ø 50 x 4 mm
L = 1500 mm

jímací hrot
Al Ø 10 mm
L = 1000 mm

všesměrová anténa
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vodič HVI® I

podpůrná trubka Al
Ø 50 x 4 mm

např.
vodič HVI® I 
v podpůrné trubce
kat. č. 819 360
L = 3200 mm

podpůrná trubka GFK
Ø 50 x 4 mm
L = 1500 mm

jímací hrot Al
L = 2500 mm
respektive
(Al Rd= 10/16,  L=1000/1500 mm)

všesměrová anténa
délka ca. 3000 mm

výložník
kat. č. 105 363, Ø 55-100 mm

kat. č. 105 364, Ø 100-150 mm
kat. č. 105 365, Ø 150-190 mm
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V různých technických aplikacích se používají antény s kruhovou/
všesměrovou (360° - OMNI) vyzařovací charakteristikou.

Při instalaci oddálených jímačů je třeba zkontrolovat velikost a tvar 
chráněného prostoru vytvořeného jímačem s patřičným ochran-
ným úhlem, aby překrýval chráněnou anténu.
Dále je nutné dodržet stanovenou dostatečnou vzdálenost.

Z funkčního hlediska lze dostatečnou vzdálenost mezi anténou 
a  jímačem vypočítat jako čtvrtinu vlnové délky použité vysílací 
frekvence. 

Další pokyny naleznete v montážním návodu č. 1521.  

Sestavu vedení HVI® I tvoří vodič HVI®, 1 zatavená hlavice koncov-
ky, 1 pevně připojená svorka pro připojení k potenciálovému vy-
rovnání a 1 odnímatelná hlavice koncovky.
Délku vodiče HVI® I je možné v místě montáže zkrátit. 
Vodiče HVI® I se používají např. k přímému propojení izolovaného 
svodu s uzemňovací soustavou.

Sestavu vedení HVI®  II tvoří vodič HVI®, 2 zatavené hlavice kon-
covky, 2 pevně připojené svorky pro připojení k potenciálovému 
vyrovnání.
Délku vodiče HVI® II není možné v místě montáže upravovat.
 

Oddálené jímaãe pro anténní stoÏáry s anténami 
s kruhovou/v‰esmûrovou vyzafiovací charakteristikou

Sortiment vodiãÛ HVI®

- vodiãe HVI® jsou pfiedem pfiipravovány ve v˘robním závodu.

Vyznačené frekvence lze chránit jímači na výložnících pro anténní 
stožáry.

Sestavu vedení HVI®  III tvoří vodič HVI®, 1 zatavená hlavice kon-
covky, 1 pevně připojená svorka pro připojení k potenciálovému 
vyrovnání a montážní sada s 1 hlavicí koncovky včetně izolace a 1 
svorky pro připojení k potenciálovému vyrovnání.
Délka vodiče HVI® III se upravuje v místě montáže.

Vodiče HVI®  II a  III se používají tam, kde je nutné připojit něko-
lik chráněných zařízení pomocí izolovaného okružního vedení 
s uzemňovací soustavou.

Sestavy vodiče HVI® uložené v podpůrné trubce jsou doplněny 
o speciální uzávěr a jímací hrot, používají se tam, kde jsou kladeny 
vysoké architektonické nároky.

  Omni antény - antény se v‰esmûrovou vysílací charakteristikou

	 frekvence F (Hz)	 vlnová délka λ (m)

	 0,1 x 106	 3000
	 1,0 x 106	 300
	 10 x 106	 30
	 80 x 106	 3,75
	 100 x 106	 3,0
	 160 x 106	 1,875
	 900 x 106	 0,33
	 1800 x 106	 0,17
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propojovací vzpěra 
pro podpěry vodiče HVI® 
(délka 500 mm)
kat. č. 275 499

podpěra vodiče HVI® 
s úchytem na stěnu 
a distanční tyčí (Al) 
o délce = 200 mm
kat. č. 275 430
+ úchyt na stěnu
kat. č. 106 127

podpěra vodiče HVI® 
s úchytem na stěnu
(výška = 50 mm)
kat. č. 275 420

Ve všech průmyslových oborech, ve kterých při výrobě či dopravě 
vznikají hořlavé látky, plyny, páry, prach, které mohou smísením se 
vzduchem vytvořit výbušnou směs. V těchto prostředích musí být 
přijata zvláštní opatření na zamezení nebezpečí vzniku požáru či 
výbuchu. V závislosti na pravděpodobnosti vzniku a délce trvání 
výbušné atmosféry jsou zařízení rozdělena do tzv. zón Ex. 

V příloze D normy ČSN EN 62305-3 jsou uveřejněny rozsáhlé infor-
mace o ochraně zařízení v prostředí Ex před bleskem.

Při realizaci ochrany před bleskem v prostředí Ex jsou zohledněny: 
míra ohrožení při přímých a nepřímých úderech blesku, příčiny 
škod, vlastnosti chráněného objektu a potřebná opatření.

Systém DEHNconductor vodiã HVI® v prostfiedí Ex
- pfiizpÛsoben˘, osvûdãen˘ a certifikovan˘ systém.

Zvyšující se složitost zařízení sebou přináší i zvýšenou potřebu 
účinné ochrany před údery blesku a přepětím. Nutnost zřízení 
účinné ochrany před bleskem vyplývá i z veřejného zájmu, tj. ze 
stavebního zákona a bezpečnostních předpisů pro objekty s pra-
covišti ve kterých hrozí nebezpečí výbuchu a požáru, jako jsou 
např.: lakovny, výrobny barev, chemické provozy, velkosklady hoř-
lavých hmot, velkobjemové nádrže hořlavých kapalin a plynů.

Systém DEHNconductor HVI® umožňuje instalovat vnější ochranu 
před bleskem v zónách Ex 1 nebo 2 a 21 nebo 22. 

Při montáži je třeba se řídit pokyny uvedenými v montážním ná-
vodu č. 1501.

Systém DEHNconductor - vodiã HVI® v prostfiedí Ex
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koncovky

≤1000 mm

výdechový otvor sila

Vodič HVI®

PPV/PAS/EBBzóna Ex 20

zóna Ex 22

zóna Ex 21

podpěra vodiče HVI® s úchytem na trubku 
o délce distanční tyče (Al) L = 200 mm
kat. č. 275 430



Kovová a elektrická zařízení a nástavby přesahující rovinu střechy 
představují velmi ohrožená místa, která jsou vystavena přímému 
úderu blesku. Vhodně a korektně nainstalovaná vnější ochrana 
s izolovaným jímacím zařízením zamezuje nebezpečí, že po potru-
bích a po elektrických vedeních dojde k zavlečení dílčích blesko-
vých proudů do vnitřních prostor a instalací budovy.

Norma o vnější ochraně před bleskem ČSN EN 62305-3 a norma 
o  anténách ČSN EN 60728-11a další související normy a přílohy 
o  ochraně informačně-technických zařízení před přepětím vyža-
dují pro ochranu antén a nástaveb oddálená jímací zařízení.

Firma DEHN+SÖHNE doplnila osvědčený systém DEHNconductor 
o další aplikaci: DEHNcon-H.
 
Základem variabilního systému je vodič HVI® light, stavebnici do-
plňují upevňovací prvky a podpěry.

DEHNcon-H 
- Ïádné problémy s dostateãnou vzdáleností.

HVI® light představuje nově vyvinutý izolovaný vodič uložený 
v podpůrné trubce a doplněný jímacím hrotem. Vodič HVI® light 
představuje ekvivalent dostatečné vzdálenosti s ≤ 0,45m (ve vzdu-
chu), resp., s ≤ 0,90m (ve zdivu).

DEHNcon-H je opticky přizpůsoben praktickému použití, rozmě-
ry podpůrné trubky se zmenšily, čímž se snížila i hmotnost celého 
jímacího zařízení. A proto je možné jimi doplňovat již instalované 
anténní stožáry.

Nejlépe se DEHNcon-H uplatní: 
- při ochraně antén pro analogové a digitální, pozemní i satelitní 
vysílání umístěných na anténních stožárech;
- při ochraně fotovoltaických a solárních zařízení;
 -při ochraně systémů elektronického zabezpečení objektů.

Souhrnný přehled součástí a další technické informace naleznete 
v KK 2007 a v montážním návodu č. 1632. Systém DEHNconductor - DEHNcon-H

podpěra vedení HVI® light 
pod tašky s rovnou vzpěrou, 
výška 175 mm
kat. č. 202 836
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podpěra vedení HVI® light 
pod tašky s rovnou vzpěrou, 
výška 75 mm
kat. č. 202 831

objímka s úchytem 
pro podpůrné trubky 
z nerezavějící oceli (V2A)
kat. č. 105 161

l = 90 cm

d = 0

r ≥ 17,5 cm



V současné době se střechy průmyslových a administrativních bu-
dov velmi často využívají pro instalaci zařízení, a představují tak 
nejvýše položenou instalační rovinu. Bez ohledu na nebezpečí 
úderu blesku jsou na střechách instalována vzduchotechnická po-
trubí, napájecí a informačně-technická vedení. Všechna uvedená 
zařízení jsou propojena s instalacemi uvnitř budovy, takže hrozí 
zavlečení bleskových proudů do budovy, kde by mohly nepříznivě 
ovlivnit nebo poškodit citlivá elektrická a elektronická zařízení. 

Pokud se na střeše uloží holé, neizolované jímací vedení, musí být 
podle ČSN EN 62305-3 dodržena dostatečná vzdálenost mezi jí-
macím zařízením a elektrickým a ocelovými systémy uloženými 
bezprostředně pod střechou.

Též na rodinných domech se sedlovou střechou platí zásady o do-
držování dostatečné vzdálenosti. 

Pod střechou jsou většinou uložena různá vedení, potrubí a roz-
sáhlé kovové tepelné izolace. Navíc obvykle není dodržována do-
statečná vzdálenost mezi těmito instalacemi a jímacím vedením 
a svody.

Jediným řešením nebezpečných přiblížení je izolované jímací zaří-
zení se svody s vysokonapěťovou izolací HVI®.

Vodiã HVI® light

Jímací zařízení je např. instalováno klasickým způsobem s jímací-
mi tyčemi, které jsou z důvodů odizolování/dodržení dostatečné 
vzdálenosti uloženy na podpůrné trubce GFK.

Jímací tyč nebo jímací soustava s několika jímacími tyčemi: jejich 
délka musí být dimenzována tak, aby vznikl dostatečně velký 
ochranný prostor. U jedné jímací tyče se vytvoří kuželovitý ochran-
ný prostor, jehož parametry se stanoví metodou ochranného úhlu. 
Dvě jímací tyče vytvoří ochranný prostor stanovitého tvaru, jehož 
parametry se stanoví jednak metodou ochranného úhlu, jednak 
metodou valící se koule. Uspořádáním dalších jímačů, jejichž roz-
místění je stanoveno metodou valící se koule, se vytvoří rozsáhlý 
ochranný prostor.

Nově vyvinutý izolovaný vodič HVI® light doplňuje osvědčený 
systém DEHNconductor o provedení pro architektonicky náročné 
realizace.

V nabídce jsou vodiče HVI® light bez uzemňovací koncovky a svor-
ky pro připojení k potenciálovému vyrovnání. Poloha připojovací-
ho bodu vzhledem ke stativu musí být přesně definována tak, aby 
nemusel být přiveden uzemňovací vodič. Tím se velmi zjednoduší 
montáž a dosáhne se značných časových úspor.

Systém DEHNconductor - vodiã HVI® light



poloměr R = 45 m

mezi nástavbou a jímačem

mříž

objekt

h = +22 m 
HH střechy

h1 = 2,5 mL1 = 5 m

s1 HH střechy

+24,5 m HH nástavby

svod
n = 4

15 m17 m
HH = horní hrana

s3 (km 1)

s2 (km 0,5)

s

Dostatečná vzdálenost s je dodržena !!!
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Legenda:
n = počet svodů
c = max. odstup mezi svody
h = výška (odstup) okružních vedení
kc = koe�cient rozdělení bleskových proudů

4. Výpočet s3 (km 1) mezi patou jímače 
     a nástavbou:

5. Porovnání  s2 (km 0,5)  a  s3 (km 1):

1. Výpočet kc (objekt):

2. Výpočet s1 na horní hraně střechy (úder do rohu):

3. Výpočet s2 (km 0,5) mezi patou jímače a atikou:

s’2 (L1) = ki .          . (L1+ h1)  (m)
kc

km

s3 (km 1) = 

s’2 (L1) = 0,04 .          . (5 + 2,5) = 0,60 m
1

0,5

s3 (km 1) =                               = 0,66 m

s2 (km 0,5) = 1,12 m  ≥  s3 (km 1) = 0,66 m

0,60 + 0,72
2

s1 + s’2 (L1)

2

kc =             + 0,1 + 0,2 .  3  
1

2 . n
c
h

kc =             + 0,1 + 0,2 .  3           = 0,41
1

2 . 4
17
22

s = ki .          . L  (m)
kc

km

s2 (L1) = ki .          . L1  (m)
kc

km

s2 (L1) = 0,04 .          . 5 = 0,40 m

s2 (km 0,5) = s1 + s2 (L1)

s2 (km 0,5) = 0,72 + 0,40 = 1,12 m Výpočetní programy naleznete na www.dehn.de

1
0,5

s1 = 0,04 .              . 22 = 0,72 m
0,41
0,5

s
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Nástavba je přímo spojena s jímacím zařízením !!!
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Rozsáhlá zařízení umístěná na střechách se mají podle aktuálního 
stupně vývoje techniky ochrany před bleskem chránit oddáleným 
jímacím zařízením. Vzájemným izolováním hromosvodu a  vodi-
vých konstrukcí chráněného objektu (kovové konstrukce, armová-
ní) a elektrických vedení uvnitř objektu se zamezí vniknutí dílčích 
bleskových proudů do řídicích a napájecích vedení a nežádoucí-
mu ovlivnění/zničení připojených citlivých elektrických a elektro-
nických zařízení.

Podle aktuální normy ČSN EN 62305-3 se nástavby na střechách 
chrání tak, že se umístí do ochranného prostoru vytvořeného jíma-
cího zařízení, které je oddáleno do dostatečné vzdálenosti s. 

Při řešení uspořádání a umístění jímacího zařízení lze použít tří 
metod:
- metoda valící se koule
- metoda ochranného úhlu
- metoda mřížové soustavy

Velikost oka mříže, poloměr valící se koule a velikost ochranného 
úhlu jsou závislé na třídě ochrany před bleskem - LPS. 

Metoda valící se koule jako univerzální metoda projekce se použí-
vá zejména na objektech se složitými geometrickými tvary.

Třída ochrany před bleskem se stanoví na základě analýzy rizika 
podle ČSN EN 62305-2.

Velikost ochranného úhlu jímače je závislá na třídě ochrany LPS 
a na jeho výšce nad rovinou ochráněného objektu.

Údaje o objektu:
	 výška objektu	 h = 22 m
	 počet svodů	 n = 4 ks
	 výška nástavby	 h1= 2,5 m
	 třída LPS	 III
	 délka objektu	 17 m (max. odstup mezi svody c = 17 m)
	 šířka objektu	 15 m

Oddálené jímaãe z pohledu norem 
a zejména z pohledu dodrÏení dostateãné vzdálenosti s.

Požadavek na ochranu:
Nástavba má být chráněna jedním jímačem.

Krok 1:
Stanovení délky jímače metodou ochranného úhlu.

Krok 2:
Stanovení polohy jímače na základě stanovené dostatečné 
vzdálenosti.

Postup pfii návrhu



	 1 	 71 	 2,90 	 74 	 3,49 	 77 	 4,33 	 79 	 5,14 	
	 2	 71	 5,81	 74 	 6,97 	 77 	 8,66 	 79 	 10,29	
	 3 	 66 	 6,74 	 71 	 8,71 	 74 	 10,46 	 76 	 12,03	
	 4 	 62 	 7,52 	 68 	 9,90 	 72 	 12,31 	 74 	 13,95	
	 5 	 59 	 8,32 	 65 	 10,72 	 70 	 13,74 	 72 	 15,39	
	 6 	 56 	 8,90 	 62 	 11,28 	 68 	 14,85 	 71 	 17,43	
	 7 	 53 	 9,29 	 60 	 12,12 	 66 	 15,72 	 69 	 18,24	
	 8 	 50 	 9,53 	 58 	 12,80 	 64 	 16,40 	 68 	 19,80	
	 9 	 48 	 10,00 	 56 	 13,34 	 62 	 16,93 	 66 	 20,21	
	 10 	 45 	 10,00 	 54 	 13,76 	 61 	 18,04 	 65 	 21,45	
	 11 	 43 	 10,26 	 52 	 14,08 	 59 	 18,31 	 64 	 22,55	
	 12 	 40 	 10,07 	 50 	 14,30 	 58 	 19,20 	 62 	 22,57	
	 13 	 38 	 10,16 	 49 	 14,95 	 57 	 20,02 	 61 	 23,45	
	 14 	 36 	 10,17 	 47 	 15,01 	 55 	 19,99 	 60 	 24,25	
	 15 	 34 	 10,12 	 45 	 15,00 	 54 	 20,65 	 59 	 24,96	
	 16 	 32 	 10,00 	 44 	 15,45 	 53 	 21,23 	 58 	 25,61	
	 17 	 30 	 9,81 	 42 	 15,31 	 51 	 20,99 	 57 	 26,18	
	 18 	 27 	 9,17 	 40 	 15,10 	 50 	 21,45 	 56 	 26,69	
	 19 	 25 	 8,86 	 39 	 15,39 	 49 	 21,86 	 55 	 27,13	
	 20 	 23 	 8,49 	 37 	 15,07 	 48 	 22,21 	 54 	 27,53	
	 21 			   36 	 15,26 	 47 	 22,52 	 53 	 27,87	
	 22 			   35 	 15,40 	 46 	 22,78 	 52 	 28,16	
	 23 			   36 	 16,71 	 47 	 24,66 	 53 	 30,52	
	 24 			   32 	 15,00 	 44 	 23,18 	 50 	 28,60	
	 25 			   30 	 14,43 	 43 	 23,31 	 49 	 28,76	
	 26 			   29 	 14,41 	 41 	 22,60 	 49 	 29,91	
	 27 			   27 	 13,76 	 40 	 22,66 	 48 	 29,99	
	 28 			   26 	 13,66 	 39 	 22,67 	 47 	 30,03	
	 29 			   25 	 13,52 	 38 	 22,66 	 46 	 30,03	
	 30 			   23 	 12,73 	 37 	 22,61 	 45 	 30,00	
	 31 					     36 	 22,52 	 44 	 29,94	
	 32 					     35 	 22,41 	 44 	 30,90	
	 33 					     35 	 23,11 	 43 	 30,77	
	 34 					     34 	 22,93 	 42 	 30,61	
	 35 					     33 	 22,73 	 41 	 30,43	
	 36 					     32 	 22,50 	 40 	 30,21	
	 37 					     31 	 22,23 	 40 	 31,05	
	 38 					     30 	 21,94 	 39 	 30,77	
	 39 					     29 	 21,62 	 38 	 30,47	
	 40 					     28 	 21,27 	 37 	 30,14	
	 41 					     27 	 20,89 	 37 	 30,90	
	 42 					     26 	 20,48 	 36 	 30,51	
	 43 					     25 	 20,05 	 35 	 30,11	
	 44 					     24 	 19,59 	 35 	 30,81	
	 45 					     23 	 19,10 	 34 	 30,35	
	 46 							       33 	 29,87	
	 47 							       32 	 29,37	
	 48 							       32 	 29,99	
	 49 							       31 	 29,44	
	 50 							       30 	 28,87	
	 51 							       30 	 29,44	
	 52 							       29 	 28,82	
	 53 							       28 	 28,18	
	 54 							       27 	 27,51	
	 55 							       27 	 28,02	
	 56 							       26 	 27,31	
	 57 							       25 	 26,58	
	 58 							       25 	 27,05	
	 59 							       24 	 26,27	
	 60 							       23 	 25,47	

odstup mezi jímači
(m)

LPS I
poloměr 20 m
průvěs koule

(m)

LPS II
poloměr 30 m
průvěs koule

(m)

LPS III
poloměr 45 m
průvěs koule

(m)

LPS IV
poloměr 60 m
průvěs koule

(m)
výška jímače

h (m)

 LPS I
poloměr 20 m
ochranný úhel

α

 LPS II
poloměr 30 m
ochranný úhel

α

 LPS III
poloměr 45 m
ochranný úhel

α

 LPS IV
poloměr 60 m
ochranný úhel

α
vzdálenost

a (m)
vzdálenost

a (m)
vzdálenost

a (m)
vzdálenost

a (m)

Tabulka 3: Průvěs valící se koule v závislosti na vzdálenosti mezi 2 jímači a třídě ochrany LPS Tabulka 2: Stanovení velikosti jímače v závislosti na velikosti ochranného úhlu a na třídě ochrany LPS
OCHRANN¯ ÚHELVALÍCÍ SE KOULE

	 1 	 0,01 	 0,00 	 0,00 	 0,00	
	 2 	 0,03 	 0,02 	 0,01 	 0,01	
	 3 	 0,06 	 0,04 	 0,03 	 0,02	
	 4 	 0,10 	 0,07 	 0,04 	 0,03	
	 5 	 0,16 	 0,10 	 0,07 	 0,05	
	 6 	 0,23 	 0,15 	 0,10 	 0,08	
	 7 	 0,31 	 0,20 	 0,14 	 0,10	
	 8 	 0,40 	 0,27 	 0,18 	 0,13	
	 9 	 0,51 	 0,34 	 0,23 	 0,17	
	 10 	 0,64 	 0,42 	 0,28 	 0,21	
	 11 	 0,77 	 0,51 	 0,34 	 0,25	
	 12 	 0,92 	 0,61 	 0,40 	 0,30	
	 13 	 1,09 	 0,71 	 0,47 	 0,35	
	 14 	 1,27 	 0,83 	 0,55 	 0,41	
	 15 	 1,46 	 0,95 	 0,63 	 0,47	
	 16 	 1,67 	 1,09 	 0,72 	 0,54	
	 17 	 1,90 	 1,23 	 0,81 	 0,61	
	 18 	 2,14 	 1,38 	 0,91 	 0,68	
	 19 	 2,40 	 1,54 	 1,01 	 0,76	
	 20 	 2,68 	 1,72 	 1,13 	 0,84	
	 21 	 2,98 	 1,90 	 1,24 	 0,93	
	 22 	 3,30 	 2,09 	 1,37 	 1,02	
	 23 	 3,64 	 2,29 	 1,49 	 1,11	
	 24 	 4,00 	 2,50 	 1,63 	 1,21	
	 25 	 4,39 	 2,73 	 1,77 	 1,32	
	 26 	 4,80 	 2,96 	 1,92 	 1,43	
	 27 	 5,24 	 3,21 	 2,07 	 1,54	
	 28 	 5,72 	 3,47 	 2,23 	 1,68	
	 29 	 6,23 	 3,74 	 2,40 	 1,78	
	 30 	 6,77 	 4,02 	 2,57 	 1,91	
	 31 	 7,36 	 4,31 	 2,75 	 2,04	
	 32 	 8,00 	 4,62 	 2,94 	 2,17	
	 33 	 8,70 	 4,95 	 3,13 	 2,31	
	 34 	 9,46 	 5,28 	 3,33 	 2,46	
	 35 	 10,32 	 5,63 	 3,54 	 2,61	
	 36 	 11,28 	 6,00 	 3,76 	 2,76	
	 37 	 12,40 	 6,38 	 3,98 	 2,92	
	 38 	 13,76 	 6,78 	 4,21 	 3,09	
	 39 	 15,56 	 7,20 	 4,44 	 3,26	
	 40 	 20,00 	 7,64 	 4,69 	 3,43	
	 41 		  8,10 	 4,94 	 3,61	
	 42 		  8,58 	 5,20 	 3,80	
	 43 		  9,08 	 5,47 	 3,98	
	 44 		  9,60 	 5,74 	 4,18	
	 45 		  10,16 	 6,03 	 4,38	
	 46 		  10,74 	 6,32 	 4,58	
	 47 		  11,35 	 6,62 	 4,79	
	 48 		  12,00 	 6,93 	 5,01	
	 49 		  12,69 	 7,25 	 5,23	
	 50 		  13,42 	 7,58 	 5,46	
	 51 		  14,20 	 7,92 	 5,69	
	 52 		  15,03 	 8,27 	 5,93	
	 53 		  15,94 	 8,63 	 6,17	
	 54 		  16,92 	 9,00 	 6,42	
	 55 		  18,01 	 9,38 	 6,67	
	 56 		  19,23 	 9,77 	 6,93	
	 57 		  20,63 	 10,18 	 7,20	
	 58 		  22,32 	 10,59 	 7,47	
	 59 		  24,55 	 11,02 	 7,75	
	 60 		  30,00 	 11,46 	 8,04	




